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JURIDISCHE RESERVES

De tekeningen en inlichtingen in de huidige catalogus zijn enkel bedoeld als voorbeeld waarvoor wij geen
verantwoordelijkheid dragen.

Wij behouden ons het recht voor alle in deze catalogus aangegeven vormen, maten, gewichten en materialen te
wijzigen zonder voorafgaand bericht.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten of andere vergissingen van
technische aard. Uit het gebruik van deze catalogus kan ten opzichte van ons geen enkele rechtspraak, van welke
aard ook, voortvloeien.

Alle in deze catalogus opgenomen modellen, profielen, accessoires en beslag die door ons werden aangekocht,
door ons of in onze opdracht werden gefabriceerd, ongeacht of ze onze eigendom zijn (geworden) of door ons
gepatenteerd zijn of niet, mogen noch nagemaakt,noch gewijzigd worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van Sapa Building System.

Het dupliceren van deze catalogus en/of uittreksels ervan zonder onze schriftelijke toestemming is strikt
verboden. Zelfs indien, de gebruiker voor deze catalogus betaald heeft, blijft het concept en de inhoud ervan
eigendom van Sapa Building System.

Het is verboden om deze catalogus uit te lenen of door te geven aan derden zonder de schriftelijke toestemming
van Sapa Building System.



Inhoudstafel

Algemene informatie

Type doorsnede

Toepassingsgebied ramen

Systeemperformanties schuifraam

Monorail: C9V001+C9V001/C9V004+C9V004
Monorail: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004+C9V004+C9C001
Monorail: C9V001+C9C001+C9V001+C9C001/
C9V004+C9C001+C9V004+C9C001
Monorail: C9V051+C9V051+C9C001 ..............
Monorail: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001
Monorail: CQV051+CQCOO1+CQV051+CQCOO1+ZQCOZO+ZQCOZ1
Duorail: C9V001+C9V001/COV004+COV004 .......ceevvverieiierienene
Duorail: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004+C9V004+C9C001 .
Duorail: C9V001+C9C001+C9V001+C9C001/
C9V004+C9C001+C9V004+C9C001
Duorail: C9V051+C9V051+C9C001
Duorail: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001
Duorail: 09V051+CQCOO1+CQV051+CQCOO1+29C020+290021
Trirail: C9V001+C9V001/C9V004+C9V004
Trirail: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004 +C9V004+C
Trirail: C9V001+ C9C001+C9V001+C9C001/
C9V004+C9C001+C9V004+C9C001
Trirail: C9V051+C9V051+C9C001
Trirail: C9V051+C9C001+C9C001+CIV051+CICO01 .......cocvvveeee
Trirail: C9V051+C9C001+C9V051+ C9C001+Z9C020+Z9C021 ..

Systeemperformanties hefschuifraam ...

Monorail: C9V001+C9V001/COV004+COV004 .......ccoeverirercnnnne
Monorail: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004+C9V004 +C9IC001
Monorail: C9V001+C9C001+C9V001 +C9C001/
C9V004+C9C001+C9V004+C9C001
Monorail: C9V051+C9V051+C9C001 ....
Monorail: C9V051+C9C001+C9V051+C9 00
Monorail: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001+29C020+29C021
Duorail: C9V001+C9V001/C9V004+COV004 ..o
Duorail: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004+C9V004+C9C001 .
Duorail: C9V001+C9C001+C9V001+C9C001/
C9V004+C9C001+C9V004+C9C001
Duorail: C9V001+C9C002+C9V001/C9V004+C9C002+C9V004 .
Duorail: C9V051+C9V051+C9C001
Duorail: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001
Duorail: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001+Z9
Trirail: CO9V001+C9V001/COV004+COV004 .......covveieerieeieeiieieens
Trirail: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004+C9V004+C9CO01 ....
Trirail: C9V001+C9C001+C9V001+C9C001/
C9V004+C9C001+COV004+CICO0T ..o
Trirail: C9V001+C9C002+C9V001/C9V004+C9C002+C9V004 ....
Trirail: C9V051+C9V051+C9C001
Trirail: C9V51+C9C001+C9V051+C9C001
Trirail: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001+Z9C020+29C021 ...
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ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

ALGEMENE INFORMATIE

In het kader van de CE markering op ramen en deuren, moet de fabrikant van deze ramen en deuren
beschikken over de ITT (Initial Type Testing). De ITT is het overzicht van alle testen en tools nodig om de
performantie te kunnen bepalen van deze ramen en deuren.

De productnorm voor ramen en deuren (EN 14351-1+A1:2010) geeft hierbij de mogelijkheid aan de fabrikant
om de ITT te gebruiken van de systeemleverancier op voorwaarde dat:
- de constructeur heeft een overeenkomst met SAPA BUILDING SYSTEM over het gebruik van de
testresultaten en de ondersteunende documentatie,
- de constructeur is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van zijn product, en hij is
verantwoordelijk voor een correcte montage volgens de voorschriften van SAPA BUILDING SYSTEM,
- het FPC handboek en systeemcataloog opgesteld door SAPA BUILDING SYSTEM zal volledig
opgenomen worden in het FPC geheel van de constructeur,
- de constructeur moet kunnen aantonen dat hij de ramen en deuren maakt en de componenten gebruikt
volgens de voorschriften van SAPA BUILDING SYSTEM,
- de constructeur zal deze productfiche, deze ITT, tot 10 jaar na de productie bijhouden,
- onafhankelijk van alle overeenkomsten in verband met verantwoordelijkheden en betrouwbaarheid
tussen de constructeur en SAPA BUILDING SYSTEM, blijft de constructeur verantwoordelijk voor het
declareren van de performanties, en het behalen van deze performanties op het geproduceerd geheel.

Daartoe heeft SAPA BUILDING SYSTEM een samenvattend ITT-rapport opgesteld per systeem hier verder
genoemd “productfiche”.

Voor het opstellen van deze ITT werden volgende procedure gevolgd:

- per raam- en beslagtype werd over verschillende reeksen heen een aantal testen uitgevoerd om de
aximale afmetingen te bepalen van dat bepaald raamtype in functie van het beslag.

Daarbij werd uiteraard rekening gehouden met de beperkingen opgelegd door de leverancier van het
beslag op gebied van afmeting en gewichten.

- over de reeksen heen werden dan, in samenspraak met een Notified Body, en geheel conform de
geldende regels en normeringen, en aantal conformiteiten en extrapolaties doorgevoerd om de
gebruiksgrafieken van de verschillende reeksen te staven en de performanties correct weer te geven in
onze productfiches.

Voor elk raamtype geven we in de productfiches volgende performanties weer:
- waterdichtheid,
- luchtdoorlatendheid,
- weerstand tegen windbelasting,
- bedieningskrachten,
- verkeerd gebruik,
- weerstandsvermogen van de veiligheidsvoorzieningen.

Deze behaalde performanties bepalen dan het toepassingsgebied volgens NBN B 25-002-1:2009, welke ook
per grafiek terug te vinden zijn.

Volgende performanties zijn te berekenen:
- thermische performantie: met Sapathermic,
- akoestische performantie: testrapporten te vinden in de algemene info van deze productfiche en om te
rekenen volgens EN 14351-1+A1:2010.

Voor volgende performanties zijn ofwel testrapporten te vinden in de algemene info van deze productfiche,
ofwel npd (geen performantie bepaald) te declareren:

- schokweerstand,

- inbraakwerendheid,

- weerstand herhaaldelijk openen en sluiten.

Volgende performanties moeten opgevraagd worden bij derden (leverancier van glas of rooster):
- zonnefactor (g),
- lichttransmissie (t,),
- ventilatie.

Voor specifieke systemen waar veiligheid van belang is (oa. brandveiligheid) verwijzen we naar de specifieke
bepalingen in de desbetreffende productnorm.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 A.1A1
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EUROSYSTEM
SYSTEEM C1 60
'Thermisch onderbroken profielreeks voor optimaal isolerende schuifdeuren en ramen met
inbouwdiepte van 160 mm
VARIANTEN Schuifvleugels, hefschuifvleugels
RAAMTYPES 1-rail 2-rail
= <= =’ < = —
& < | < = | <= | <
| < = | <= = | <=
3-rail
= | = | = = | = | <= = = | 97 < | <=
= | | < i | | -~ | | <= > -~ | <
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TYPE DOORSNEDE
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Thermisch onderbroken profielreeks voor optimaal isolerende schuifdeuren en ramen geintegreerd in het
Eurosystem concept.

Bouwdiepte kader: 160 mm,
vleugeldiepte: 70 mm (compatibel met Avantis 70).

Paneel/glas:

Kader en vleugel van 6 tot 55 mm,

beglazing met siliconen of met voorgevormde doorlopende EPDM beglazingsrubbers,
symmetrische vleugelopbouw, binnen- en buitenbegeglazing mogelijk met dezelfde vieugel.

Schuifvleugels: glijdichtingen,
hefschuifvleugels: EPDM.

Keuze uit een breed gamma aan beglazingsdichtingen en glaslatten in functie van de beoogde thermische
performanties. Beglazingdiktes van 55 mm.

Efficiente waterevacuatie,
centrale drainage onder chicaneprofiel,
gescheiden afwatering: 2 afwateringsniveau’s.

Zware schuiver:

beslag tot 400 kg in hefschuif, 300 kg in schuif,
mogelijkheid voor triple gelaagd glas,

speciaal gevormde inox rail ter vermijden van corrosie,
Modulair systeem: basic /| / SI / SHI.

Foam Power system ter verbetering van de Uswaarde.

Eenvoudige fabricage:

weinig bewerkingen,

alle constructies kunnen uitgevoerd worden op de werkplek, eenvoudige montage op locatie,
geen uitponsing voor plaatsing loopwagens,

afwerkingsprofielen zijn recht afgezaagd, eindstukken in plaats van ponsen.

Dezelfde profielen voor schuif en hefschuif, constructie is bijna identiek.

Vleugel met mogelijkheid tot excenterverbinding, symmetrisch geplaatst.
basis vleugel heeft excenterverbinden binnen en buiten, SHI-versie heeft deze enkel binnen.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 A.1.3
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Schuif basic
"
n ils
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o
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Schuif |

- Beslag gemonteerd in isolatieprofiel.
- Thermisch verbeterde beglazingsrubbers.

- Beslag gemonteerd in isolatieprofiel.
- Thermisch verbeterde beglazingsrubbers.
- PE-strips in kader en vleugel profiel.

- Beslag gemonteerd in isolatieprofiel.

- Thermisch verbeterde beglazingsrubbers.
- PE-strips in kader en vleugel profiel.

- PE-strips in aanslagdichting.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 A.2A1
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TOEPASSINGSGEBIED VOOR BELGIE

Eisen volgens NBN B 25-002-1: 2009

LUCHTDOORLATENDHEIDSKLASSE

HOOGTE GEBOUW (M) v ] | 0-1
0-10 3 3 3 3
10-18 3 3 3 3
18- 25 3 3 3 3
25-50 3 3 3 4
>50 EN* EN* EN* EN*
WATERDICHTHEIDSKLASSE EN OVEREENSTEMMENDE DRUK
HOOGTE GEBOUW (M) v ] | 0-1
0-10 4A/150Pa 4A/150 Pa 6A/250 Pa | 8A/450 Pa
10 - 18 4A/150 Pa 6A/250 Pa | 8A/450Pa | 9A/600 Pa
18 -25 6A/250Pa | 8A/450Pa | 9A/600Pa | 9A/600 Pa
25-50 8A/450Pa | 9A/600Pa | 9A/600Pa | 9A/600 Pa
>50 EN* EN* EN* EN*
WINDWEERSTANDSKLASSE EN OVEREENSTEMMENDE VERVORMINGSDRUK P1
HOOGTE GEBOUW (M) v [} ! 0-1
0-10 C2/800Pa | C2/800Pa | C3/1200Pa | C3/1200 Pa
10 - 18 C2/800Pa | C3/1200 Pa | C3/1200 Pa | C3/1200 Pa
18 -25 C2/800Pa | C3/1200Pa | C3/1200 Pa | C3/1200 Pa
25-50 C3/1200Pa | C3/1200 Pa | C4/1600 Pa | C4/1600 Pa
>50 EN* EN* EN* EN*
0 - I = Kust, open vlakte
Il = Platteland
[l = Bosrijk/verstedelijkt
IV = Stad
Opmerking:

Bij hogere gebouwen, contacteer Sapa Building System.
EN*: project gebonden.

A.2.2 CE-productfiche C160 - CC16BN-01
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Tabel 2 Terreinruwheidscategorieén.

Terreinruwheidscategorieén Zmin Voorbeelden

(m)

Zee of kuststreek die
0 :
blootstaat aan zeewinden

Meer of zone met uiterst
| weinig vegetatie die vrij.is |
van obstakels

Zone met lage vegetatie
(zoals gras), met of zonder
alleenstaande obstakels
Il | (bomen, gebouwen) op een 2
onderlinge afstand van
minstens 20 keer hun
hoogte

Zone met een regelmatige
begroeiing, met
alleenstaande gebouwen of
i obstakels op een onderlinge

afstand van maximum 20
keer hun hoogte (bv.
dorpen, voorsteden,
permanente bossen)

Stedelijke zones waar

minstens 15 % van het

Y, oppervlak wordt ingenomen

door gebouwen met een

gemiddelde hoogte van
meer dan 15 m

10

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 A2.3
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TOEPASSINGSGEBIED VOOR BELGIE
Eisen volgens NBN B 25-002-1: 2009
BEDIENINGSKRACHTEN
Tabel 6 - Keuze van de bedieningskracht en het bedieningskoppel - NBN EN 13115
BEDIENINGSKRACHTENWEERSTAND KLASSE 0 KLASSE 1 KLASSE 2
Opendraaiende- of schuifvensters
Sluitkracht of kracht om de beweging - 100 30
in te zetten, maximale waarde (N)
Met hand bediening hang- en sluitwerk
Maximale kracht (N) - 100 30
Maximaal koppel (Nm) - 10 5
Met vinger bediening hang- en sluitwerk
Maximale kracht (N) - 50 20
Maximaal koppel (Nm) - 5 2
Toepassingen Alle normale Alle toepassingen
toepassingen die niet onder
p b"g klasse 1 vallen,
?"’a?r I de bijvoorbeeld een
bediening van het -

) venster de gebruiker met een
gebruiker niet voor rl}:::g.meluke
speciale problemen lcap, ....

stelt. naargelar\g de
situatie.
TOEPASSINGSGEBIED VOOR BELGIE
Eisen volgens NBN B 25-002-1: 2009
VERKEERD GEBRUIK
Tabel 7 - Keuze van de verkeerd gebruikklassen volgens NBN EN 13115
KLASSE WINDVERBAND | STATISCHE
NBN EN 13115 GEBRUIK NEUSBELASTING  TORSIE
0 - - -
1 Beperkt gebrwk,_ zeer sporadische 200 N 200 N
bediening
Matig gebruik, enkel toegankelijk voor
2 het onderhoud door deskundig 400 N 250 N
personeel
3 Normaal gebruik, eengezinswoningen, 600 N 300 N
kantoren
4 Intensief gebruik, scholen, openbare 800 N 350 N
plaatsen

A24 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011
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TOEPASSINGSGEBIED VOOR BELGIE

Eisen volgens: energieperstaties regelgeving Vlaanderen - Brussel - Wallonié

THERMISCHE PERFORMANTIES

MAXIMAAL TOELAATBARE U-WAARDEN OF MINIMAAL TE REALISEREN R-WAARDEN.

CONSTRUCTIEDEEL

Umax

(WIM2K)

1. Scheidingsconstructies die het beschermde volume omhullen.
Met uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een
aanpalend beschermd volume.

1.1. Transparantie scheidingsconstructies.
Met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3), gordijngevels (zie 1.4) en
glasbouwstenen (zie1.5).

25
en
Ugmax = 1.6 @

1.3. Deuren en poorten.

: : 290
(met inbegrip van kader)
1.4. Gordijngevels. 29
(volgens pr EN 13947) en
Ugmax = 1.6 @
1.5. Glasbouwstenen. 3.5

Ten hoogste 2% van de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies die het beschermde volume

omhullen, mag afwijken van deze eisen.

Sapa Building System raadt aan de ramen uit te rekenen met Sapa Thermic, welke conform is aan

EN 10077-1 en waar een correcte formule gebruikt wordt voor U,, waarde berekening.
Er bestaat een vereenvoudigde methode waarbij de toe te passen Us waarden van de combinaties hieronder

worden weergegeven:

UW — ZAg 'Ug + ZAP'UP + ZAfo + ZLg,p'Wg,p

DA, +A4,+4,
Waarin:

4

p

o A4, (m”) : totale oppervlakte van het aanwezige glas;

)4

e 4, (m*) : totale oppervlakte van het raamprofiel;

L,, (m):omtrek van de glasrand

e U, (W/m?K):warmtedoorgangscoéfficiént van de beglazing;

e A (m®):totale opperviakte van de aanwezige vulpanelen;

(W/mzK)

e U (W/m*K):warmtedoorgangscoéfficiént van het vulpaneel;
e U, (W / m*K) : warmtedoorgangscoéfficiént van het raamprofiel;

s V., (W / mK) : lineaire warmtedoorgangscoéfficiént van glas of paneel;

buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01
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Matrix met doorsneden

basic - - - - -1-
schuif Us 47 47 3,82 2,26 2,91
1-rail b (mm) 0,148 0,148 0,126 0,148 0,213
hefschuif Us 4,67 4,67 3,82 2,26 2,87
b (mm) 0,143 0,153 0,126 0,050 0,213
schuif Us 3,19 3,19 3,68 3,19 2,91
2-rai b (mm) 0,154 0,154 0,126 0,154 0,213
hefschuif Ut 3,23 3,23 3,68 3,23 2,87
b (mm) 0,149 0,149 0,126 0,159 0,213
Matrix met doorsneden
| - - - - -
schuif Us 4,36 4,36 3,57 2,09 2,38
1-rail b (mm) 0,148 0,148 0,126 0,148 0,213
hefschuif Ur 4,28 4,28 3,57 2,09 2,36
b (mm) 0,143 0,153 0,126 0,050 0,213
schuif Ur 2,79 2,79 3,61 2,79 2,38
>-rail b (mm) 0,154 0,154 0,126 0,154 0,213
hefschuif Ur 2,81 2,81 3,61 2,81 2,36
b (mm) 0,149 0,149 0,126 0,159 0,213
Matrix met doorsneden
Sl - - - - -
schuif Us 4,29 4,29 3,31 1,75 2,31
1-rail b (mm) 0,148 0,148 0,126 0,148 0,213
hefschuif Us 419 4,19 3,31 1,75 2,31
b (mm) 0,143 0,153 0,126 0,050 0,213
schuif Us 2,64 2,64 3,39 2,64 2,31
o-rai b (mm) 0,154 0,154 0,126 0,154 0,213
hefschuif Us 2,67 2,67 3,39 2,67 2,31
b (mm) 0,149 0,149 0,126 0,159 0,213
A.2.6 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011
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Matrix met doorsneden

SHI - - - - -

schuif Ut 4,22 4,22 3,26 1,54 2,17

1-rail b (mm) 0,148 0,148 0,126 0,148 0,213
hefschuif Us | 4,13 4,13 3,26 1,54 2,19

b (mm) 0,143 0,153 0,126 0,050 0,213

schuif Ut 2,56 2,56 3,21 2,09 2,17

2-rail b (mm) 0,154 0,154 0,126 0,154 0,213
hefschuif Ur | 2,59 2,59 3,21 2,09 2,19

b (mm) 0,149 0,149 0,126 0,159 0,213

Opmerking:

Ug, Uy, Up en Wy- waarden kunnen bij derden opgevraagd worden.

U, kan op volgende manier berekend worden:

Up = 1R

waarbij:
Rt = Rsi+R1+R2+'"+Rn+Rse
Rs (m2K/W): de warmteovergangsweerstand aan het binnenoppervliak = 0.13 m2K/W (warmtestroom
horizontaal),

Ry, Ry, ...

gebouwelement,
Rse: (M?K/W): de warmteovergangsweerstand aan het buitenoppervliak = 0.04 m?K/W (warmtestroom

horizontaal).

Forfaitaire

¥y, =0.11 voor alu afstandshouder in dubbel of triple beglazing met coating,

waarden:

buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

, Ry (m?K/W): de rekenwaarde van de warmteweerstanden van elke homogene bouwlaag in het

= 0.08 voor isolerende afstandshouder in dubbel of triple beglazing met coating,
qu = 0 als de binnen en buiten panelen een A < 0.5 W/mK en als het materiaal van de intercalair,

< 0.5 W/mK, anders,

Y =0.

p

13W/mK.

07/2011
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TOEPASSINGSGEBIED VOOR BELGIE

Eisen volgens NBN B 25-002-1: 2009

IMPACTWEERSTAND
Trirail
4104 x 2400 mm
klasse E4
klasse 14
WTCB NB 1136 CAR 11032 glas 66.2/15/55.2
glaslat GC2317
beslag
ZB0035+ZB0040
Tabel 22 - Specificatie van de schokweerstandsklassen van vensters volgens NBN EN 13049
GEVAL 1 GEVAL 2 GEVAL 3
w he<1,5m he>1,5m
14 >
8 SPECIFIEKE TOEPASSING h,< H* h_< H* h,' H*
] EN 1991-2-1 ' Bum'en( ) . Bum.an( ) . Bwtgn( )
I:: Buiten (*)| niet Buiten (*)| niet Buiten (*)| niet
[8) [Toegank./toegank.| Binnen |[Toegank. toegank.| Binnen [Toegank. toegank.| Binnen
vr publiekl  voor vr publiekl  voor vr publiekl voor
publiek publiek publiek
Huishoudelijke en residentiéle activiteiten.
Eengezinswoning en appartement.
A | Vertrekken van woongebouwen en huizen; 4 2 2 4 2 2 4 2 -
kamers en zalen van ziekenhuizen; kamers
van hotels en tehuizen; keukens en toiletten
B | Kantoren 4 2 3 4 2 3 4 2 -
Plaatsen waar veel mensen samenkomen
(oppervlakken van de categorieén A, B, D en
E uitgezonderd).
C1: Plaatsen met tafels, enz., bijvoorbeeld: 4 8 4 4 4 4 4 3 40
scholen, cafés, restaurants, feestzalen,
leeszalen, receptiezalen, enz.
C2: Plaatsen met vaste stoelen,
buvoorbegld. kerken, t.heaters en bioscopen, 4 3 3 4 3 4 4 3 3(1)
conferentiezalen, amfitheaters,
vergaderzalen, wachtzalen, enz.
C3: Plaatsen zonder obstakels voor het
C | personenverkeer, bijvoorbeeld: musea,
tentoonstellingszalen, enz, en ingangen van 4 3 3 4 3 4 4 3 3(1)
openbare en administratieve gebouwen,
hotels, enz.
C4: Plaatsen waar fysieke activiteiten
mogelijk zijn, zoals discotheken, turnzalen, 4 3 4 4 3 4 4 3 4(1)
toneelzalen, enz.
C5: Plaatsen waarin het erg druk aan toe kan
gaan, bijvoorbeeld: gebouwen voor
openbare vergaderingen, zoals 4 3 4 4 3 4 4 3 4 (1)
concertzalen, sportzalen metinbegrip van de
tribunes, terassen en toeganszones, enz.
Handelsoppervlakken
D D1: De‘t.ailhandellsruimten, bijvporbeeld: 4 3 4 4 3 4 4 3 )
magazijnen, papierhandels, winkels van
kantoormaterialen, enz.
Oppervlakken die zich lenen voor de opslag
E| van grote volumes goederen, toeganszones 4 3 3 4 3 3 4 3 )
inbegrepen
Opslagruimten, bibliotheken inbegrepen.

“Buiten” (*) verwijst naar de mogelijkheid waarin het schrijnwerk dat een schok langs de buitenzijde te verwerken kan krijgen, toepasbaar
wanneer hg <H - zie § 5.2.2.10.2.1 Algemene voorschriften - toegankelijk en niet toegankelijk voor het publiek.

Nota (1): aanbevelingen enkel wanneer in de situatie van het project, andere schokken dan deze voorzien in § 4.1.4 .4 redelijkerwijze
voorspelbaar zijn (b.v. balschokken in een sportzaal, op de speelplaats, ...).

A.

2.8

CE-productfiche C160 - CC16BN-01

07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 sapa:
buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

TOEPASSINGSGEBIEDRAMEN

TOEPASSINGSGEBIED VOOR BELGIE
INBRAAKWEERSTAND
monorail

Inbraakwerend beslag

27‘8‘3‘)‘(2?'00 Hautau HS Safe ZB0048+Slot
7B0035+ZB0040 loopwiel+CO2206.
mm
2-,3-,4-vlaks
duorail Inbraakwerend beslag Hefschuiframen

SKG 110.1110  vieugel |\ o/ HS Safe ZB0048+SIot | Weerstands-

NB 0960 | 10.1036 2702\"51700 7B0035+ZB0040 loopwiel+CO2206.  Klasse 2

2-,3-,4-vlaks
trirail Inbraakwerend beslag
vleugel Hautau HS Safe ZB0048+Slot
2700x2700ZB0035+ZB0040 loopwiel+C0O2206.
mm 2-,3-,4-vlaks

AANBEVELINGEN IN VERBAND MET DE KEUZE VAN DE INBRAAKWERENDHEIDSKLASSE
Bij de keuze van de inbraakwerendheidsklasse kan men zich laten leiden door:
- De evaluatie van de behoefte inzake de inbraakbeveiliging, gebaseerd op een analyse die uitgaat van
de volgende objectieve of subjectieve factoren:
» de geografische ligging van het gebouw,
* de stedelijke integratie ervan,
» de al dan niet vlotte bereikbaarheid ervan,
» de aanwezigheid van extra beveiligingssystemen,
» de waarde, de afmetingen, het aantal, het volume, het gewicht van de te beveiligen goederen,
» de bestemming van het gebouw,
 alle ander specifieke, psychologische en menselijke factoren
- De interpretatie van de klassen van de ENV 1627:
KLASSE EN DAARMEE OVEREENSTEMMENDE AANVALSTYPES

KLASSE ENV 1627 AANVALSTYPE

Een gelegenheidsinbreker probeert het venster, de deur of het luik te openen door middel van

1 lichamelijk geweld, bijvoorbeeld door ze in te trappen, door zijn schouder ertegen te zetten, door
ze op te tillen of los te rukken.

2 De gelegenheidsinbreker probeert het venster, de deur of het luik bovendien te openen met
eenvoudige werktuigen, zoals een schroevendraaier, tang, wiggen, ...

3 De inbreker probeert zich een toegang te verschaffen door middel van 2 of meer
schroevendraaiers en een koevoet.

4 De ervaren inbreker maakt bovendien gebruik van een zaag, hamer, bijl, beitel, draagbare

boormachine met accu.

De ervaren inbreker maakt bovendien gebruik van elektrisch gereedschap, zoals een

5 boormachine, een decoupeerzaag, een haakse slijpmachine met een schijf met een maximale
diameter van 125 mm.

De ervaren inbreker maakt bovenidien gebruik van krachtig elektrisch gereedschap, zoals een
6 boormachine, een decoupeerzaag, een haakse slijpmachine met een schijf met een maximale
diameter van 230 mm.

Bijkomende informatie rond de bepaling van de aanbevolen inbraakwerende klasse kan gevonden worden op:
www.tis-inbraak.be.
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buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESS CHUIFRA A M
MONORAIL: C9V001+C9V001/C9V004+C9V004
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:

KC16BN.

B.1.1
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:

KC16BN.
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 B.1.6



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESS CHUIFRA A M
MONORAIL: C9V051+C9V051+C9C001
m )
= 3
Hcm % g
o S 3
300 - —|— + — — + 23
280 — — — — — - T =>
R I I - céﬁ
260 —|—+ ——+ c<)§
] — a <
240 - — — — — — — D =2
T SR 32
220 | — + —— + C9A001 mo
| L C9C001 Zg-
200 - —'— Bl L [ ] =0
I 3 =27
O == 771 | @%é‘ j§
1607i‘iLJ47L _ 4 %%
[ - o€
MOE—= T m?@wl 35
I s 3 3
120 } ‘LJ‘ ‘L \__Covost &
100 = —|— 7 T 53
\ \)\/ \ @ Qg
80 Lcm max. 250 kg ® o
80 100 120 140 160 Q @
53
55
A C9KO010

OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10
B
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10
B
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10
B
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 C.1.6



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM
DUORAIL: C9V051+C9V051+C9C001
m O
=3
H om g3
o o O
3007—;—4r—\—+ (3.(3
28(%——#—‘—‘7 &3
| | | | T = | <= % 4
i i T 52
| | &=
240 — — + — — - o 3
T 22
220 |- —— 11 mQ
| mg
200 f- | — . C9C001 =8
R 52
1807**Tﬁ474r 3§
oo —— 4+ 111 %E_
_ | | | c
1407—ABﬂ4—T E c%%
-0
P N Lt s 2
\ \ \ \ \ o -
L | C9V051 = =
100 ‘ 7 “’ 8 -;'
80 ‘ ‘ ‘ ‘ L cm @ max. 250 kg (cog o
80 100 120 140 160 o @
&
53
A C9K020
B C9K120

OPMERKINGEN:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10
B
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 c1.8



sapa:

CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM

DUORAIL: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:

KC16BN.

C1.9

CE-productfiche C160 - CC16BN-01

07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10
B
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 C.1.10



sapa:

CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFO RMA N TIES S CH UIFRA A M

DUORAIL: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001+29C020+Z9C021
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07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10
B
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 C.1.12



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFO RMA N TIES S CH UIFRA A M

TRIRAIL: C9V001+C9V001/C9V004+C9V004

mo

-3

Hcm 23
o @

o O

300 - —|— + —— + 23
. 3 >
280777777‘7 T = | <> | <= A3
o 4 22

260 <9
o =

(Q::

240 L 23
1 m:

o

220 E'U
<o

200 >3
| K

180 A<
T l\%

160 L &<
S @

| S5 @

140 T C_DC<)
59

120 L ? g
\ ‘-'i:|

=T T 5 3
L L7 Qg

80 Lcm max. 250 kg ® g
80 100 120 140 160 D 2
@

535

A C9KO030

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

C.21 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011



CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 C.22



sapa:

CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFO RMA N TIES S CH UIFRA A M

TRIRAIL: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004 +C9V004+C9C001
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C.23
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 C24



sapa:

CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFO RMA N TIES S CH UIFRA A M
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OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 C.26



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFO RMA N TIES S CH UIFRA A M
TRIRAIL: C9V051+C9V051+C9C001
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 c.28
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CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM

TRIRAIL: C9V051+C9C001+C9C001+C9V051+C9C001
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
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07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 C.2.10



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESS CHUIFRA A M
TRIRAIL: C9V051+C9C001+C9V051+ C9C001+29C020+29C021
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESSCHUIFRAAM | sscumecruna ausmiom sownons
A
Waterdichtheid: 7A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: Klasse 1
Verkeerd gebruik: Klasse 4
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 25 18 10 -

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 C.2.12



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

MONORAIL: C9V001+C9V001/C9V004+C9V004
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OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.1.1 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011



CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 DA1.2



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESHEFS CHUIFRAA M
MONORAIL: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004+C9V004 +C9C001
Hcm

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

C9C001

80
80

100 120 140 160 180 200 220 240

Lt

C9A001

\ C9V001

max. 300 kg/
(400 kg)

‘usjeleboo] Jesw jolu uliz |-1.6S1L N3 suabjoa sjebalsijejodenx]
‘uanaold ] | | epJaoasblin uea siseq do usulijyolsbulsuoisuswiq

A C9K010

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.1.3
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D14



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM
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OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.1.6



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFO RMA N TIESHEFS C H UIFRA A M
MONORAIL: C9V051+C9V051+C9C001
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OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.1.7 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011



CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.1.8



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESHEFS CHUIFRAA M
MONORAIL: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001
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OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.1.9 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011



CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.1.10



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESHEFS CHUIFRAA M
MONORAIL: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001+Z9C020+Z9C021
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A C9K010

OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:

KC16BN.

D.1.11

CE-productfiche C160 - CC16BN-01

07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 8A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 25 18 10

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.1.12



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

DuoRAIL: C9V001+C9V001/C9V004+C9V004
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A C9KO020
B C9K120

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.2.1 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011



CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50
B
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.2.2



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

DUORAIL: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004+C9OV004+C9C001
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A C9KO020
B C9K120

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.2.3

CE-productfiche C160 - CC16BN-01

07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50
B
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.24



sapa:
buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

CE-PRODUCTFICHEC160

SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

DUORAIL: C9V001+C9C001+C9V001+C9C001/C9V004+C9C001+C9V004+C9C001
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A C9KO020
B C9K120

OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:

KC16BN.

D.2.5

CE-productfiche C160 - CC16BN-01

07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50
B
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.2.6



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

DUORAIL: C9V001+C9C002+C9V001/C9V004+C9C002+C9V004
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A C9KO020
B C9K120

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.2.7 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011



CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50
B
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.2.8



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
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A C9KO020
B C9K120

OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:

KC16BN.

D.2.9

CE-productfiche C160 - CC16BN-01

07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50
B
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.2.10



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

DUORAIL: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001
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A C9KO020
B C9K120

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.2.11 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011



CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50
B
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.2.12



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

DUORAIL: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001+29C020+Z9C021
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A C9KO020
B C9K120

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijinen Sapa Building System catalogus C160:
KC16BN.

D.2.13 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 07/2011



CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs

NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust

Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50
B
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd

Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

Steden Beb. geb. | Platte land Kust

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 D.2.14



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
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buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM
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A C9KO030

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijnen Sapa Building System cataloog C160:

KC16BN

E.1.1

CE-productfiche C160 - CC16BN-01

07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 E.1.2



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS SYS TEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

TRIRAIL: C9V001+C9V001+C9C001/C9V004+C9V004+C9C001

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

cm -
- — b — o —— + —— +
T e -
- A bt
o T
IS O P B
C9A001
iiiiiiiiiiiii C9C001
[ ]
| =5
C i
= |
00] — 4“
\ C9V001
T T
| | | | | | | L em @ max. 300 kg/
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 (400 kg)

‘usjeleboo] Jesw jolu uliz |-1.6S1L N3 suabjoa sjebalsijejodenx]
‘uanaold ] | | epJaoasblin uea siseq do usulijyolsbulsuoisuswiq

A C9KO030

OPMERKINGEN:
Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijnen Sapa Building System cataloog C160:
KC16BN

E.1.3

CE-productfiche C160 - CC16BN-01

07/2011




CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 E.1.4



sapa:
buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

CE-PRODUCTFICHEC160

SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM

TRIRAIL: C9V001+C9C001+C9V001+C9C001/C9V004+C9C001+C9V004+C9C001
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijnen Sapa Building System cataloog C160:

KC16BN
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CE-productfiche C160 - CC16BN-01
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 E.1.6



sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESHEFS CHUIFRAA M
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijnen Sapa Building System cataloog C160:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.

07/2011 CE-productfiche C160 - CC16BN-01 E.1.8
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buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESHEFS CHUIFRAA M
TRIRAIL: CO9V051+C9V051+C9C001
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijnen Sapa Building System cataloog C160:
KC16BN
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESHEFS CHUIFRAA M
TRIRAIL: C9V51+C9C001+C9V051+C9C001
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijnen Sapa Building System cataloog C160:

KC16BN
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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sapa: CE-PRODUCTFICHEC160
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS S YS TEEMPERFORMA N TIESHEFS CHUIFRA A M
TRIRAIL: C9V051+C9C001+C9V051+C9C001+Z9C020+Z9C021
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OPMERKINGEN:

Sluitpunten, raambegrenzers en detaillering volgens richtlijnen Sapa Building System cataloog C160:
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CE-PRODUCTFICHEC160 Sapa:

buildingsystem
SYSTEEMPERFORMANTIESHEFSCHUIFRAAM | sscrnecruna. acmmiom souumons
A
Waterdichtheid: 9A Thermische perf.: Te berekenen per raam
Luchtdoorlatendheid: 4 Geluidsisolatie: Te berekenen per raam
Weerstand tegen windbelasting: 4C Bedieningskrachten: npd
Verkeerd gebruik: npd
Toepassingsgebied vigs
NBN B 25-002-1:2009 Steden Beb. geb. | Platte land Kust
Gebouwhoogte (m) 50 50 50 50

npd: geen performantie bepaald.
nvt: niet van toepassing.
Voor meer informatie contacteer Sapa Building System.
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sapa: CE-PRODUCTFICHEC160

buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS L A B EL

Bedrijf W, postbus 21, B-1050

09

Naam-+adres fabrikant

Jaartal 2-cijferig

EN14351-1:2006

Omschrijving product

Classificatie 2 x 2,4 m

Raam C160
Raam xx/z
Thermische isolatie 2.0 W/m2K
Luchtdoorlatendheid 4
Waterdichtheid 8A

Windweerstand

Opmerking: enkel
indien vereist

- doorbuigingsklasse c4

Schoktestweerstand E4/14
Weerstandsvermogen

van de veiligheids- -

voorzieningen

Bedieningskrachten Klasse 1

Akoestische prestaties npd
Zonnefactor (g) 38

Lichttransmissie (Ty) 66

Stratobel Low-e 55.2
15mm Argon 90%
Stratobel 66.2mm

F.1.1
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